
Especiales 

  

Ref.: 420 

RR 55-23.350 LG FURGON 
Dos puertas laterales 

Puerta trasera en rampa  
 

RR 46-21.350 TOLDO 
Ejes extremos 

 

RR 40-20.350 EE BHET 
Basculante hidráulico eléctrico 

con ejes extremos 

RRR 70-25.350 RD EE  
3 Ejes extremos 

 

RRR 70-20.350 RD TOLDO 
3 ejes extremos 

 

RRR 100-23.350 EE 
Plataforma 3 Ejes extremos 

 

R 25-13.75 CAPTURA OSOS 
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Especiales 
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RR 25-15.200 GRUA HID. TRONCOS   
 

PORTA-TRONCO 
 

RR 60-20.75 ROCODROMO   
 

R 22-11.50 MERCADILLO 

R 11-09.30 ESPARCEDOR SAL 

RR 40-20.260 RD TAULINER 

RR 80-16.75 PORTA-PENDONES 

RR 31-18.75 RD CAMPANARIO 

RR 60-25.350 P. CONT 20 

R 20-13.75 F PORTA EQUIPO 



Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Por encargo, fabricamos todo tipo de remolque que nos soliciten. Consultar. 

Porta - Señales Lanza regulable 
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Porta-hierba 
 

Basculante Vertical 
 Tiro al plato 

 

Porta-Parapente 
 

Porta-Piraguas 
 

Deposito Exterior 
 

Galgos, acero inoxidable 
 

Porta-bombonas 
 

Porta-señales 
 



Especiales 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta-colchonetas 
 

Porta-motos cerrado 
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Suspensión neumática

tica 
 

 Porta-colchonetas 
 

Publicidad 
 

Porta-matelas autobús 
 

Paquetero 
 

Venta ambulante 
 



Especiales 

 

Tres ejes centrales 
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Porta-remates 
 

Generador 
 

Telecomunicaciones 
 

Chasis desnudo 
 

Porta-bicis 
 

3 ejes extremos 
 

Plataforma basculante 3 ejes 
 

Basculante trilateral 
 

Basculante trilateral 3 
ejes 

 



Plataformas Porta-Vehículos “ESPECIALES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPCIONES 

 Modelo DIMENSIONES ALTURA LAT. MMA (KG.) TARA (KG.) RUEDAS EJES (2) (KG.) RAMPAS PRECIO (€) Luces LED (€) ESTABILIZADOR (€) 

192 RR 50-22.260 PC EE 5000 x 2200 ~ 2600 660 195/50-13" 1300 DEBAJO Consultar Consultar Consultar 

193 RR 60-23.350 RD EE 6000 x 2300 200 3500 960 195/50-13" 1800 DEBAJO Consultar Consultar Consultar 

 OPCIONES 

 Modelo DIMENSIONES MMA (KG.) TARA (KG.) RUEDAS EJES (2) (KG.) RAMPAS PRECIO (€) Luces LED (€) ESTABILIZADOR (€) 

194 RR 70-23.350 PC2 7000 x 2300 3500 1.120 195/50-13" 1800 DEBAJO Consultar Consultar Consultar 

36 

RR 70-23.350 RD PC2 

Rampas de aluminio, 
metidas en el centro 

RR 60-22.350 PC EE 

RR 50-22.260 PC EE 

Calzos para las ruedas 

Rampas Aluminio 
(Opcionales) 

Opción: barandillas en los laterales 

EJES EXTREMOS 

PORTA DOS COCHES 

Ref.: 270 

Opción: soporte ruedas repuesto 



Chasis para Generador  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 

MODELO R 22-09.__ RR 26-11.__ RR 30-11.__ RR 33-11.__ 

DIMENSIÓN (mm) 2.200 x 900 2.600 x 1.100 3.000 x 1.100 3.300 x 1.100 

M.M.A (kg) OBRA SF 750 OBRA SF OBRA CF 1.300 1.600 OBRA 2.000 2.600 OBRA 3.000 3.500 

CARACTERÍSTICAS  

Tara (kg) Aprox. 640 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Eje(1) (2) (kg) (1)  50 (1) 1000 (2) 50 (2) 50 (2) 750 (2) 1.000 (2) 50 (2) 1.000 (2) 1.300 (2) 50 (2) 1.500 (2) 1.800 

Ruedas  (2) 225/70-15” (3) 175/70-13”                  (2) 225/70-15” (5)155/80-13” (5) 155/80-13” (4) 225/70-15” (5) 175/70-13” (5) 185-14” (4) 225/70-15” (5) 185-14” (5) 195-14” 

 Todos los modelos incluyen peón rueda jockey semiautomática de 60 mm 

RR 33-11.260 
  

 

RR 26-11.160 

R 22-09.75 
 

RR 30-11 OBRA 
 

RR 26-11.160 
 

RR 33-11.350 LR 
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Ref.: 380 



 

Porta-Equipajes Suspendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(150157)                        (150158)                           (150145)                               (150146) 

     FIJO      BASCULANTE         GUIAS EXTENSIBLES       PLATAFORMA GIRATORIA  

Tara: 34 kg.                   Tara: 36 kg.                      Tara: 40 kg.                           Tara: 36 kg. 

 

 

 

 

 

                                                             

* también disponible chasis para todoterreno mismo P.V.P. 

Ref. Opciones: 

150142 Pilotos Led con 
intermitente dinámico: 

400068 Porta muelle matrícula 

23 

POLIETILENO 

COLORES 

 Cumple con la normativa de Tráfico RGV (RD.1428/2003 capitulo II, artículo 15): 

         " La carga que sobresalga por detrás del vehículo deberá ser señalizada con la placa V20". 

 Homologado según la Directiva 74/483 CE: 

        " La superficie exterior no deberá tener partes puntiagudas, ni salientes dirigidos al exterior". 

 No es necesario pasar ITV. 

 Construido en polietileno, alto aislamiento térmico 

 Gran resistencia a golpes, torsiones y corrosión.  

 Pilotos con marcha atrás y antiniebla.  

 Gancho de seguridad que evita vibraciones en el cajón. 

 Mariposas para colocar la matrícula. 

 Seguro antirrobo del cajón (solo chasis basculante) 

 Seguro antirrobo en el cabezal 

 Ruedas giratorias de ayuda al montaje.  

 Instalación eléctrica de 13 polos. 

  

NEGRO 

GRIS 

BLANCO 

OPCIONES GENERALES 

 

Pilotos Led   Porta-muelle matricula  

Ref.: 150122 

ENVIO CON SEGURO:  


